RC-10-E
10LTR RC KOMPRESSOR 240V EU

Kompressorangaben

Der kompakte und gut balancierte Baustellen-Kompressor verfiigt rundum tber einen Rollkafig fir den Einsatz in stark beanspruchenden Bereichen sowie fir
Langzeitleistung ohne Abstriche bei der Qualitat.

10-Liter-Tank und 2,0 PS Leichtstart-Motor.

Der olfreie Moter sowie das leicht zugangliche Ablassventil ermdglichen eine einfache Wartung sowie die senkrechte und waagerechte Aufbewahrung.
Rollkéfig aus Stahl schiitzt von allen Seiten.

Integrierte Schlauchaufbewahrung, Kabelaufwicklung und Werkzeugwagengurt fir eine komplette 3in1-Lésung.

Doppelte Abgabeanzeige und bedienungs-freundlicher Regler ermdglichen ein einfaches und schnelles Einstellen des korrekten Luftdrucks.

Das gut balancierte Geréat kann leicht mit einer Hand transportiert werden.

Inklusive 10-Meter-Luftleitung.
SPEZIFIKATION

Gewicht 18.00 kg Gerauschkennwerte (dB bei 1 m) LwpP 75.5
Breite 530 mm LWA 97
Lange 575 mm Spannung 230

Hohe 375 mm Abgabeleistung HP 2
Hochstdruck (BAR) 10 kW 1.5
Hochstdruck (PSI) 145 Tankvolumen 10

L/min Ansaugleistung 216

L/min Abgabeleistung bei 7 bar 82
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