216SJK-E
SJK KLAMMERNAGLER 16MM (216)

Durchmesser: 0.6 - 0.7mm

[’ _"_.::,_rr"_ ' Rucken: 4.1 - 4.1mm
Lange: 4 - 16mm

Eigenschaften

m Aluminium-gehéuse m Komfort-Gummigriff

. _— Von unten beladbares
Ruckwartiger Abluft-Auslass Magazin

SPEZIFIKATION

Variable Leistungsregelung

x2

Sicherheits-ausloser

Werkzeugtyp Pneumatisch
Gewicht 0.81 kg
Breite 40 mm
Lange 221 mm
Héhe 150 mm
Magazinkapazitat (Max) 167

SJK Befestigungselementserie:

Durchmesser (mm) 0.6 (Min)
Ricken (mm) 4.1 (Min)
Lange (mm) 4 (Min)

BOSTITCH

0.7 (Max)
4.1 (Max)
16 (Max)

Arbeitsdruck

Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar

Druckluftanschluss-Gewindetyp
Gerauschkennwerte

Vibration / Unsicherheit

LPA 1sd
LWA 1sd
LPA 1s, Im

4.90 - 8.40 BAR
80.00 - 120.00 PSI
0.17

1/4 BSP

64.40

74.00

61.00
<2.5/N/Am/s2
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