
N62FNSP-E
15GA STAUCHKOPFNAGLER-'SMARTPOINT'

Durchmesser: 1.8 - 1.8mm
Länge: 25 - 64mm

Eigenschaften

SmartPoint Einfache Behebung Tiefeneinstellung Ölfreier Kolben

Rückwärtiger Abluft-Auslass Druckluft-Gerät Verstellbares Auslösesystem Gürtelhaken

Integrierte Gebläse

SPEZIFIKATION
Werkzeugtyp Pneumatisch
Gewicht 2.1 kg
Breite 92 mm
Länge 360 mm
Höhe 296 mm
Magazinkapazität (Max) 129
FN15 Befestigungselementserie:
Durchmesser (mm) 1.8 (Min) 1.8 (Max)
Länge (mm) 25 (Min) 64 (Max)
Kopf (mm) 3.2 (Min) 3.2 (Max)
Magazinwinkel 25

Arbeitsdruck 4.9 - 8.4 BAR
  71.00 - 122.00 PSI
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar 1.1
Druckluftanschluss-Gewindetyp 1/4 BSP
Geräuschkennwerte LPA 1sd 93.46 / 4
  LWA 1sd 97.37 / 4
  LPA 1s, 1m 84.4 / 4
Vibration / Unsicherheit 4.59 / 2.29 m/s2

http://bostitch.eu/

